Lukuohje Aidon 7000-sarjan -etaluettaville mittalaitteille
Sahkdmittari luetaan ja sen toimintoja voidaan ohjata etdyhteyden avulla. Sahkét voidaan kytked tai katkaista
etdyhteyden kautta. Kytkenta ja katkaisu voidaan tehda myos sdhkomittarin kytkenta-laitteen painikkeella.

Jos haluatte katkaista sahkot asunnostanne, tehkaa se ensisijaisesti kytkentélaitteen painik-keesta. Talloin mittarin

tiedonsiirtoyhteys ei katkea ja mittaustiedot pystytdan etalukemaan.

Sahkotoiden ajaksi sdhkot tulee katkaista asunnon padkytkimestd ja avaamalla tyokohteen sulakkeet.

Merkkivalot ja painikkeet

Kytkentdlaitteen merkkivalo Toimintatila Toimenpiteet
Sininen palaa. o Sahko on kytketty.

Y I s
Sininen vilkkuu. -@-  Sahko on katkaistu. Painakaa kytkentalaitteen painiketta

‘ sahkojen kytkemiseksi.

Punainen vilkkuu. -‘5’_ Sahkd on katkaistu ja kytkenta on  Ottakaa yhteyttd asiakaspalveluun.

e estetty. Sahkoémittari on tassa tilassa, jos kayt-

topaikassa ei ole sahkdsopimusta.

Merkkivalo ei pala ja Sahkomittarin -~ Sahkomittarilla ei ole sahkoa. Tarkistakaa, etta padkytkin on paalla
naytdssa ei ndy mitaan. (asento |) ja etta sulakkeet ovat ehjat.

Mittaustiedon naytto

Aktiivisen tariffin osoitus
Sahkdn kulutuksen merkkivalo
Kytkentalaitteen merkkivalo
Kytkentalaitteen painike

—— Tiedonsiirtoyhteyden merkkivalo

Nayton selauspainike

HAN -liitin kts. RJ12
-kotiautomaatioliitynta ohje

Mikali naytdn ylareunassa ndkyy varoituskolmio, on kyse vikatilanteesta. Ottakaa yhteytta
tekniseen asiakaspalveluumme p. 044 735 3800.

Yksiaikasahko, Yosahko vai Kausisahko?

Loydatte sovitun mittaustuotteen sdhkolaskustanne. Kaytdssa olevan mittaustuotteen tiedot nédkyvat naytolla yksi
kerrallaan. Eri mittaustuotteiden nayttosekvenssit on kuvattu seuraavassa taulukossa:

Yleissahko Yosahko Vuosisahko
1. Kokonaisenergia 1. PaivdenergiaTl 1. Talviarkienergia T3
2. Padivamaara 2. Yoenergia T2 2. Muu aikaenergia T4
3. Kellonaika 3. P&ivamaara 3. P&ivamaara

4, Kellonaika 4, Kellonaika

Naiden lisdksi nayton selauspainikkeella saadaan nékyville kokonaisenergia seka tariffirekisterien T1-T4
(ndytdn ylareunassamuodossa 01-04 tai t1-t4) kulutuslukemat.

Jos mittaustuotteenne on Yos&hko tai Kausisdhko, varaavatlaitteet, kuten |amminvesivaraaja, kytkeytyvat paélle
vaihtelevalla1-15 minuutinviiveelld kello 22 jalkeen (Suomen normaaliajassa). Kytkeytymisviiveesta huolimatta
edullisemman ajan energiamittaus kaynnistyy sovittuun aikaan.



