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Kaukolampo tulee ldhelta

Iahella ja on Suomen yleisin lammitys-

muoto. Lahes puolet kaikkien rakennusten
tarvitsemasta lammityksesta ja lampimasta kaytto-
vedesta tehdaan kaukolammolia.

Kaukolampd merkitsee asumismukavuutta ja
hyvinvointia. Se on turvallinen, toimitusvarma ja
helppokayttoinen lammitysmuoto, jota kayttamal-
13 voi sAastaa energiaa, rahaa ja aikaa ilman suuria
investointeja. Kun lammityslaitteita kdyttaa oikein ja
harkitusti, energiaa sdastyy ilman, etta terveellisen
asumisen vaatimuksista tarvitsee tinkia.

Hyvakuntoiset laitteet takaavat miellyttavan ja
tasaisen huonelampétilan seka riittavasti lamminta

K aukoldmpo syntyy nimestaan huolimatta

vettd kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina. Lisaksi

laitteiden huolto- ja korjaustarve on vadhainen.

Kaukolammon vahvuus on tuotantojarjestelman
joustavuus. Kaukolamp6a voidaan tuottaa lukuisil-
la eri tavoilla ja tuotantomuoto tai energianldhde
voidaan tarvittaessa vaihtaa. Asiakkaiden ei talloin
tarvitse tehda mitdan toimenpiteita.

Yleisesti kaukolamp0a tuotetaan lamp6a ja sdhkoa
tuottavissa voimalaitoksissa tai lampokeskuksissa.
Kaukoldmman tuotannossa kdytetadn yha enemman
uusiutuvia polttoaineita, kuten puuta ja metsiha-
ketta. Perinteisempia polttoaineita ovat maakaasu,
kivihiili ja turve. Kaukolammityksessa hyodynnetaan
my0s lampopumppuja ja ylijaamalampoja.

Lampo siirretadn asiakkaille kaukoldampoverkossa
kiertavan kuuman veden avulla.

Lisatietoa kaukolammaosta loydat www.kaukolampo.fi -sivuilta




Esimerkki vanhemman rakennuksen
ldmménkulutuksen jakaumasta,
jossa sisdilman ldmmityksen osuus
on 78% ja kéiyttéveden osuus 22%.
Kulutusjakauma on talokohtainen.
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Alapohja

Hyvin toimivat laitteet sadstivat rahaa ja lamp6a

» dammityskustannuksia voi pienentad ilman Laitteistossa saattaa olla vika, jos jadhtyma on
| suuria investointeja. Kaytettdessa l[ammitys- lammityskaudella alle 25 °C tai se poikkeaa huomat-
- laitteita oikein, energiaa sadstyy ilman, etta tavasti aikaisemmista arvoista. Jidhtymaa voi seu-
terveellisen asumisen vaatimuksista tarvitsisi tinkia. rata yleensa lammonmyyjan ldhettamasta laskusta
Rakennukseen tulevan ja sielt3 |ihtevan kauko- tai vuosittain ldhetettavassa kulutusraportista. Jos
lAmpoveden lampdtilojen ero on kaukolampoveden epdilet laitevikaa, ota yhteyttd LVI-yritykseen tai
jadhtyma. Mita suurempi kaukolampoveden jadhtyma  lAmmonmyyjaasi.
on, sitd paremmin rakennuksen kaukolammityslait- Huonelampotilat suositellaan sdddettaviksi tilojen

teet toimivat. kayttotarkoituksen mukaisiksi.



Energiansaastovinkkeja

e Varmista, ettd huonelampdtilat
ovat tarkoituksenmukaiset

e Tuuleta nopeasti ja tehokkaasti

e Varmista, ettd ikkunat ja ovet
ovat riittavan tiviit

e Al3 juoksuta vetts turhaan

e Seuraa energian ja kayttoveden
kulutusta

17%

Seindt

22 %

Kayttovesi

lopettamisesta pidemmaksi

Sisdldmpotiloiksi suositellaan:

e asuin- ja toimistohuoneet 20-22°C

e myymalat, tydhuoneet ja teollisuustilat 18°C
e |ampimat varastot 12 °C

e autotallit 5°C

Yhden asteen pudotus huoneldampé-
tilassa vastaa noin viiden prosentin

saastoa vuotuisessa energiankulutuksessa.

lImoita lAmmonmyyijallesi,
jos kiinteistossa tehdaan
energiansaastotoimen-
piteita tai suunnittelet muu-
toksia lammityslaitteisiin.
Myds lammonkayton

ajaksi, esimerkiksi remontin
ajaksi, kannattaa ilmoittaa

lammodnmyyijalle.

Lammonkulutuksen
seuranta kannattaa

iinteiston kayttamaa l[ampdenergiaa mita-
taan ja laskutus perustuu toteutuneeseen
kulutukseen. Lamménmyyja lukee kulu-
tuslukemat yleensa etdluentana. LAmmaénmyyjan
vastuulla on myds huolehtia mittauskeskuksen
toiminnasta.

Asiakkaat saavat lammonkulutuksen seuranta-
raportin lammaonmyyjaltd vahintaan kerran vuodessa.
Monilla paikkakunnilla asiakkaat voivat seurata
kulutustaan suoraan [Ammdnmyyjin kotisivuilta.
Etdluettavat mittarit mahdollistavat kulutuksen
seurannan jopa tuntitasolla.

Asiakkaan on helppo seurata
lammonjakolaitteidensa kuntoa ja
saatdja seurantaraportista nahta-
van kulutuksen kautta. Eri vuosien
lampétilan vaihtelu otetaan huo-
mioon lammitystarveluvun avulla.
Jos tdman hetkinen kulutus
poikkeaa huomattavasti edellisten
vuosien vastaavien kuukausien
kulutuksesta, on lammdonjako-
laitteisto syyta tarkistaa.

Pyyda tarvittaessa lisatietoja
omalta [Ammonmyyjaltasi kiin-
teistosi lammonkulutuksesta ja

mittauksesta.

Lammitystarveluku ja lampdindeksi

Lammitystarveluvun ja lampéindeksin {(ominais-
kulutus) avulla voit verrata omaa lammaonkulutusta
eri kuukausina tai vuosina seka verrata sitd muiden,
vastaavanlaisten talojen kulutuksiin. Lammitys-
tarveluvun avulla otetaan huomioon ulkolampd-
tilan vaihtelu eri vuosina.

Lampdindeksi on kiinteistdn [Ammitystarveluvulla
normaalivuoteen korjattu (normeerattu) lammon-
kulutus yhta rakennuskuutiometrid kohden vuodessa
(kWh/m3/vuosi). Lammitystarveluku on kehitetty
rakennusten lammityslaskelmia varten ja se kertoo
onko kyseinen kuukausi ollut lampimampi vai kyl-
mempi keskimidriiseen vastaavaan kuukauteen
verrattuna. llmatieteenlaitos laskee paikkakunta-
kohtaiset lammitystarveluvut.

Lisdtietoja: www.motiva.fi/kulutuksennormitus




LAMMONMYYJAN LAITTEET

ammonmyyja vastaa kiinteistéon tulevasta
L ja lahtevasta kaukoldmpodjohdosta sulku-
venttiileineen, mittauskeskuksesta seka
lianerottimesta,

Kaukoldmmén tuotantolaitoksella tai kaukoldmpo-
verkossa olevat pumput kierrattavat kaukolampovet-
t3 asiakkaan kaukoldmpolaitteissa. Kaukolampéver-
kon paine ja paine-ero vaihtelevat ja ne ovat yleensa
talvella korkeammat kuin kesalla.

Lampoenergiamittari koostuu virtausanturista,
kahdesta lAmpotila-anturista ja

lampémaisranlaskimesta. Virtausanturi mittaa asi-
akkaan laitteiden lapi kiertavin kaukolampovesimaa-

ran ja lampotila-anturit mittaavat kiinteistdon tulevan
ja sieltd lahtevan veden [ampotiloja. LAmpdmaadran-

Kaukolampo on erittdin
turvallista. Kuumaa
kaukolampovetta ja
kuumia pintoja on
kuitenkin syyta varoa.
Kaukolampovesi ei ole

juomakelpoista.

1 - Kaukoldmmén menoputki

2 - Kaukoldmmén paluuputki

3 - Ldamménmyyjédn pddsulkuventtiilit
4 - Virtausanturi

5 - Lianerotin

& - Ldmpémaddrdn laskin

7 - Lidmpétila-anturit

(1) -

Timd kuva on periaatteellinen ja laitesijoittelu
vaihtelee kokonaisuudessa merkkikohtaisesti.

laskin laskee kulutetun lampd&energian ja kulutus on
luettavissa megawattitunteina (MWh).

Lianerotin suodattaa kaukolampéverkon vedesta
suurimmat epapuhtaudet. Tukoksen ensi cireena
on ldmpiman kdyttéveden alhainen 13ampdétila. Jos
lianerotin on pahasti tukkeutunut, myds [dmmityksen
saanti voi rajoittua. Lianerottimen ollessa tukkeutu-
nut, kaukolimpdputkissa olevat painemittarit naytta-
vat l3hes samoja lukemia.

Ole yhteydessa lammonmyyjaan,
jos epdilet lianerottimen

olevan tukossa.




ASIAKKAAN KAUKOLAMPOLAITTEET

ammon}akokeskus on tehdasvalmisteinen kokonaisuus, jonka

| laitteita ovat lammityksen ja kayttéveden lammaénsiirtimet

M scki mahdollinen ilmanvaihtosiirrin, siatélaitteet, pumput,
passunta ja varolaitteet, I13mp06- ja painemittarit seka sulkuventtiilit. Asi-
akkaat hankkivat kaukoldmpolaitteensa asennuksineen lampourakoitsi-
jaliikkeesta tai kokonaistoimituksina energia- tai kaukolampoyrityksesta.
Kaukolampdlaitteet ovat painelaitteita.

Lammaonjakokeskus sijoitetaan lammonjakohuoneeseen. LAmmaon-
jakokeskukselle ja lammaonmyyjan laitteille varataan riittava huoltotila
laitteiden huoltamista varten. Laitteiden kytkentidkaavio on lammonjako-
huoneen seinalla.

Lammonjakohuone on tarkoitettu kaukolampolaitteita varten ja ovi
pidetdan lukittuna. LAmmonmyyjan tulee tarvittaessa paasta lammonja-
kohuoneeseen.

1 - Sddtdékeskus

2 - Kesdsulku

3 - Ldmmityksen sddtdventtiili
4 - Kayttoveden sddtoventtiili
5 - Asiakkaan pddsulkuventtiilit
6 - Varoventtiili

7 - Paisunta-astia

8 - Ldmmityksen ldimménsiirrin
9 - Kdyttoveden ldmménsiirrin
10 - Ldmmin kdyttovesi

11 - Kylmd vesi

12 - Pumppu

13 - Lammitysverkko

14 - Tayttoventtiili



Laitteiden toiminta ja kaytté

Limmaonsiirtimet ja

vuodon havaitseminen

aukoldmpdvesi lAmmittdd lammonsiirti-

K missa virtaavan rakennuksen [ammitys-
verkon veden ja lampiman kayttéveden.

Lammonsiirtimet erottavat kaukolamp&verkon

man veden toisistaan niin, ettd ne eivat sekoitu.
Lammadnsiirtimet ovat kestavia ja niiden huollon
ja kunnossapidon tarve
on vahainen. Ota heti yhteys
Lammityksen
[ammonsiirtimessa voi
olla sisdinen vuoto, jos ja ldmpo-
lammitysverkon varo- urakoitsijaan,
venttiili vuotaa. Vuodon
syyna voi olla myés auki
jasnyt téyttoventtiili. siirrinvuotoa. 8T - &
Kayttovesisiirtimen > . N : - .
sisdisen vuodon havaitseminen on vaikeampaa. -
| Kayttévesisiirtimen vuodon voi havaita veden ja e
i energiankulutuksen kasvuna ja kayttéveden lam- Pumput e
potilan vaihteluina. ammityspumppu kierrdttda talon 'E‘ .
L -

lAammoénmyyjaan

jos epailet

Monet energia- ja kaukoldmpdyritykset lisdavat lammitysverkon vettd. Kiyttdveden
kaukolamp&veteen viriainetta, joka auttaa havait- kiertopumppu pitaa koko kayttdvesi-
‘ semaan vuodon. Siirtimessa on vuoto, jos lammin verkon lazmpotilan tasaisena ja oikeana, jolloin
‘ kayttdvesi varjaytyy vihertavaksi. viltytdan turhalta Idmpiméan veden kulutukselta.
Kayttovesipumppu pidetdan kdynnissa jatkuvasti.




Lampo6- ja painemittarit

siakkaan kaukolampdlaitteissa on paine-
ja lampdmittareita laitteiden oikean
toiminnan toteamiseksi. Painemittareista
nakyy ldmmitysverkon ja vesijohtoverkon paineet.
Kaukoldammityksen painemittareista voi tarkkailla
painetta seka kaytettavissa olevaa paine-eroa.
Lampdmittarit ndyttavat kayttdveden lAmpé-
tilan ja lAmmitysverkon meno- ja paluulimpétilan.
Paluuldmpdétila on menolampdétilaa selvast
alempi, jos [Ammitysverkko on tasapainossa.
Myos kaukeldmmon tulo- ja paluuputkessa on
lampomittarit. Niiden ndyttamien erotus on
hetkellinen kaukolampéveden jadhtymai.
Kaytttvedessa on halyttava |ampdmittari.
Se halyttda, jos [Ampdtila nousee yli 65 °C.
Tarkista saatoventtiili ja selvitd halytyksen syy.

Lammitysverkon paine ja
kalvopaisunta-astian toiminta

. ammitysverkon paine kasvaa, kun veden
lampdtila nousee. Pakkaskaudella paine
. on korkeampi kuin kevaall3 tai syksyll.

Paisunta-astian avulla pidet3an vesi kaikissa
lammonjakolaitteissa (patterit ja lattialdmmitys)
ja paine tasaisena. Paisunta-astia on viallinen tai
tayttoventtiili vuotaa, jos [ammitysverkon paine
nousee jatkuvasti ja varoventtiilista tulee vetta.

Tarkasta ajoittain lammitysverkoston paine-
taso ja lisda siihen vett3 vain tarvittaessa. Vetta
lisataan tayttoventtiilin kautta. Limmitysverkkoon
ei tarvitse lisdtd vetta, jos patterit on ilmattu ja
verkossa ei ole vuotoja. On normaalia, ettd paine
vaihtelee, koska se muuttuu suhteessa verkoston
[Aampdotilaan.

Syy mahdollisesti jatkuvaan veden lisdamistar-
peeseen tulee aina selvittda.

Varolaitteet

ammitysverkon varoventtiili suojaa
lammdnjakolaitteita ja paisunta-astiaa,
i © vaikka tayttéventtiili jaisi auki tai 13m-
mdnsiirtimeen tulisi sisdinen vuoto, jolloin kauko-
lamp&veden paine paisee vaikuttamaan lammi-
tysverkon puolelle. Talléin varoventtiili aukeaa ja
siitd vuotaa vetta,

Kayttovesiverkossa oleva varoventtiili
estda paineen nousun yli 1,0 MPa:n
(10 bar).
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Rakennuksen lammitysverkko
ja sen tasapainotus

akennuksen lammitysverkon tasapaino on

hyvin toimivan ja energiatehokkaan l1am-

mityksen perusta. Limmitysverkon perus-
saadolla varmistetaan, etta kaikissa huoneissa on
yhtildinen huoneldmpdétila. Kun ldampétila on sopiva,
tuuletustarve véhenee ja energiankayttd tehostuu.
Jos lammitysverkko on epatasapainossa, eri huoneis-
sa ja/tai huoneistoissa sisadldampotilat voivat vaihdella
suurestikin, Epdtasapainossa oleva lammitysverkko
tuhlaa lampdéenergiaa, koska koko talon lammitys-
verkkoon joudutaan sy6ttdmaan liian [Amminta vetta.

Lammitysverkko tasapainotetaan sdatamalla

termostaattiventtiilien esisaatdarvot ja mahdolliset
linjasaatoventtiilit tarvittaessa. Tasapainotuksen
yhteydessa tarkastetaan myds lammityspumpun mi-
toitus. Limmitysverkon tasapainotuksesta kannattaa
kysya alan LVI-yrityksilta.

as oo

Lammitysverkon saatolaitteet

ohjaavat patteri- tai lattialammitysverkon
veden lampotilaa mm. ulkolampétilan
mukaan.

Kun saatojarjestelma on oikein viritetty ja kunnos-
sa, pysyy lammitysverkkoon |ahtevan veden lamp6-
tila automaattisesti oikeana kaikkina vuodenaikoina.
Tama takaa oikean sisdlampétilan ja lisda asumismu-
kavuutta.

Saatokayra asetetaan sdatokeskuksessa talo-
kohtaisesti. Saatokayran tarpeetonta nostoa tulisi
valttaa.

I ammonjakohuoneessa olevat sditolaitteet

Saatokeskuksen toimintoja ja laitteita

ovat esimerkiksi:

e saitokayran asettelu, jolla maaritetian pattereihin
tai lattialammitykseen menevin veden lampdtilaa

e s3itokayran suuntaissiirto

¢ sisalampdtilan alentamismahdollisuus

e ohjelman valintakytkin (esimerkiksi kello-ohjaus,
paiva- tai yoohjelma, kasikayttd, pakko-ohjaukset)

¢ ajastin vuorokausi- tai viikko-ohjelmia varten

o venttiilin liilkesuunnan osoitus

e halytystoiminnot

-
4
L4 ~
$ -
$ -
»” -

Patterit toimivat oikein,
kun niiden ylaosat ovat
lampimatija alaosat lahes
huoneenlampdiset.
Patterit ovat lampimat
vain silloin, kun huone-
lampdotila laskee alle
asetusarvon. Normaa\li
sisalampotila asuin- ‘
huoneissa on 20-22 °C.
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Lattialdmmitysverkon sdito

" alossa voi olla vesikiertoinen lattialdmmitys
~ joko osittain tai kokonaan. Lattialdammityk-
‘ _}’2’7 selle tarvitaan aina oma saatsjarjestelma.
Lattialammitysratkaisuissa lampda luovuttava pinta
on laaja, joten lattialammitysputkistossa kiertavan
veden |ampétila voidaan pitaa varsin alhaisena
25-45°C:ssa. Lampdtilaan vaikuttavat lattialammi-
tysputkiston materiaali, lattian tyyppi ja valipohjan

- rakenne. Lattialimmitysverkkoon ei saa padsta liian
kuumaa vettd, joka voi vaurioittaa putkia, lattiaraken-
teita ja -pinnoitteita. Lattian korkea pintalampétila on
my0ds epamiellyttdvaa ja tuhlaa energiaa. Lattialdm-
mityspiiriin I3htevan veden [Ampétila ei missaan
tilanteessa saa ylittaa valmistajan materiaaleilleen
antamaa maksimilampotilaa. Lattialammityspiirissa
on usein ylilamposuojatermostaatti. Jos lampdétila
nousee yli sallitun arvon, pumppu pysihtyy ja kdyn-
nistyy uudelleen vasta, kun l[Ampétila on pudonnut.

Huonekohtainen saito

° ermostaattisella patteriventtiililla estetdin
| huoneen liiallista Iimpenemista. Huone-
W) kohtaiset termostaattiventtiilit ottavat
huomioon auringonpaisteesta, sahktkojeista, valais-

tuksesta ja ihmisistd huoneeseen tulevan lisalammaon.

Kayttéveden siitolaitteet

?f’?;? ayttoveden lampotila sdaddetian kauko-

.| lampspuolella olevalla saatoventtiililla.

+ Vanhoissa rakennuksissa lampiman kaytto-

veden lampotilan tulisi olla vahintdan 50°C ja uusissa

seka linjasaneeratuissa rakennuksissa 55 °C kaikkialla

vesijarjestelméassa. Lammin kayttovesi ei saa kuiten-

kaan missaan tilanteessa olla kuumempaa kuin 65 °C.
Jos kayttoveden lampotila vaihtelee, tulee vika

selvittaa.

a8 ae

Saatokayran asettelu

| ulkolampétilan mukaan. Eri valmistajien
saatolaitteet poikkeavat toisistaan. Seuraavat
ohjeet ovat periaatteellisia:

80°C =3

70

60

50

40

Menoveden lampdtila

30

20

-10 -20 -30 -40°C

Ulkoilman lampétila

Saatokayran
valinta

Kayraston siirto
ylos- tai alaspain

Saatokayran asettelu tapahtuu yleensa ohjelmallises-
ti, jolloin kayttdja maarittda menoveden lampdotilan
asetusarvoja eri ulkolampaotiloille. Sdat6jarjestelman
toimittaja antaa yksityiskohtaiset ohjeet sdatokayran
asettelusta.

¢ Tutustu siddtolaitteiden kdyttéohjeisiin

o Oikein aseteltu saatdkayra takaa halutun
huonelampétilan kaikissa normaaleissa sadoloissa.
Saatokayra on talokohtainen, joten saatat joutua
etsimain oikeaa kayraa. Asennusvaiheessa

valittu saatokayra on ainoastaan ohjeellinen.
Merkitse muistiin saatélaitteiden asetusarvojen
muutokset eri sddolosuhteissa.

Saatdarvoja muutettaessa vaatii huoneldmp-
tilojen tasaantuminen noin 2-3 vuorokautta.

Kysy tarvittaessa neuvoa sadatolaitteiden
toimittajalta tai lammonmyyjalta.




Saatokayran valinnan vaikutus huonelampétilaan

80°C = 40°C
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Saatokayra on valittu liian jyrkiksi. Huonelampétila nousee liian korkeaksi kylmilld s&illa.
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Ulkoilman ldampétila Ulkoilman lampotila

[<oriaus: suuntaissiirretddn kdyrdd alaspdin.

|
| Oikea siatokayra on l8ydetty, kun huoneldmpétila pysyy tasaisena ja sopivana kaikissa oloissa.
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Saatokayrin kaltevuus on valittu oikein, mutta huoneissa on kaikilla ulkoldmpétiloilla liian [amminta.




Ohijeita kaukolampolaitteiden kayttajille

kiinteistdkohtaisia. Perinteisess3 patteri-

lammityksessa menoveden lampdtila on
korkeintaan 70 °C. Vanhoissa rakennuksissa veden
lampétilan tarve voi kovimmilla pakkasilla olla 80 °C.

Lattialdammitysjarjestelmissd menoveden |Ampdétila

ei saa nousta liian korkeaksi. Lattialammityksessa
kaytetdan yleisesti muoviputkia, joissa virtaavan ve-
den lampétila kannattaa yleensa pitaa alle 40 asteen.

L \ ammitysverkon lampdtilatasot ovat

Pakkasta yli - 15 °C

o Poista yolampotilojen pudotukset tai varmista, ettad
automatiikka hoitaa poistamisen automaattisesti

e Varmistu, ettei ilmanvaihtokojeiden ldammitys-
pattereissa ole jadtymisvaaraa

Asiakkaan kaukolampélaitteiden uusinta

siakaslaitteiden kunto ja toimivuus kannat-
A taa tarkastaa sdannollisesti. Taydellista kat-
selmusta suositellaan yli 20 vuotta kaytdssa
olleille laitteille. Kuntotarkastuksia ja katselmuksia
tekevat energia- ja kaukolampdyritysten tarkastajat,
l[Ampdurakoitsijat, laite-valmistajat ja LVI-suunnittelijat.
Kaukoldammityslaitteiden katselmuksessa selviavat lait-
teiden toimivuus ja niiden mahdollinen uusimistarve.

Ole yhteydessa
[Ammoénmyyjaan
ennen laiteuusinnan
aloittamista.

Kesa

e Varmista sdatéventtiilin sulkeutuminen ja kiinni
pysyminen tai tarvittaessa sulje mahdollinen
kesdsulku

Kevit ja syksy

* Varmista oikeat sdatoarvot

o Valitse sopivat yolampdétilat ajastimen
ja suuntaissiirron avulla

e Tarkista saatolaitteen kellot kesa- ja talviaikojen
vaihtuessa

e Tarkista [Ammitysverkon paine lammityskauden
alkaessa

e Tarkista lampiman kdyttéveden lampdtila

Uusinnan laajuus arvioidaan aina tapauskohtaises-
ti. Kun laitteet ovat yli 15 vuotta vanhat, kannattaa
yleensd jonkin osan rikkouduttua uusia lAmmaénjako-
keskus kokonaisuutena. Vanhoissa laitteissa on ollut
usein ylimitoitusta. Mitoittamalla laitteet vastaamaan
rakennuksen todellista lamméntarvetta, varmistat
niiden paremman toiminnan ja viltyt maksamasta
turhasta.



Vianetsintakaavio

TOIMINTA-

LAMMON- HAIRI®?
MYYJAN
LAITEVIKA

LAMMITYS
EI TOIMI?

Kaukolampo-
veden
tulolampétila

alle 65°C & 65-120°C

Hairio lammon-
myyjan lammon
toimituksessa

Kaukolampo-
veden
paine-ero

Pysayta
ilmanvaihto-
laitteet

Lian-
erotin
tukkeutunut

Pyyda
lammonmyyjaa
puhdistamaan




KIINTEISTON
OMAT
LAITTEET

Ei

Toimivatko
saato-
laitteet?

Saato-
laitteiden
asetukset
voivat olla

vaarin

' Lammitys
kasikaytolle

ellei vika
korjaannu

. Ovatko sulku-

Kaanny aina
tarvittaessa
asiantuntijan
puoleen!

Toimivatko
pumput?

venttiilit
oikein?

Ei

Vika voi olla
4= kytkimissa tai
varokkeissa

Pysayta
tarvittaessa

ilmanvaihto-
laitteet

paine oikea
(vettd

'Q riittivisti)?

Ei

Verkostossa
voi olla
vuoto tai
paisuntalaite-

vika

Lisd3d vetta
verkostoon

ja tarkista
mahdolliset
viat
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